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VMC hygroréglable OZEO
Pour une Instaliation standard de VMC
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Profilé PVC IDEAL 4000

Dormant 70 mm, 5 chambies

Profilé PVC IDEAL 6000

Dormant 80mm, 6 chambres,

Une triés large gamme do modide dispe

double vitrage

doble ou triple vitrage

Porte d’entrée ou de service
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VMC double flux thermodynamiqug

pour chauffer, rafraichir et ventiler tout en
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Chauffage
infrarouge design

Une technologie au design novateur
Une puissance de chauffage économe

Un bien-étre reconnu at approwvé dans de tous les pay:

Une

mise sur le

Chauffage ACS a
condensation

Une rapidité de chauffe 2x plus rapide
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Produisez de I'eau chaude
grice 4 lénergie du soleil

Une démarche de qualité pour chaque projet:

Installez un produit reconnu par tous les organismes certificateurs!
Et béneéficiez du crédit d'impét en vigueur
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2 Systéme INTEGRASOLAR® EuS Tl
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2 Systeme INTEGRASOLAR® EuS Tuile

Systéme d’intégration a la toiture utilisant le cadre aluminium étanche INTEGRASOLAR.
Idéal pour les installations de 3kWc, ce systéme répond aux exigences du marché de 2011.

Fabriqué en France ce systéme d’intégration a obtenu I'accord du CSTB et est conforme
DTU, neige et vent. ZONE 3.

£ Systéme d'intégration EuS Bac

Systéme d’intégration a la toiture avec BacAcier et fixation des panneaux sur des rails alumi-
nium. Ce systéme est considéré comme intégré total jusqu’a fin 2010.

Fabriqué en France par Europ-Solar, ce systéme d’intégration est en cours de Pass-
Innovation. Conforme DTU, neige et vent. ZONE 4.

Pour nous wwwtla@zdeebdbraloen/ contact. ht ml
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Systeme dintégration
EuS Tulle INTEGRASOLAR®

2 Intégration totale dans le plan de la toiture
@ Etanchéité assurée par les panneaux
@ Rapidité d’installation par emboitement

‘

Fabriqué en France, EuS Tuile s’integre au bati
- Le cadre aluminium INTEGRASOLARS, utilisé par EuS Tuile est un systeme brevete fabrique en France. U
- Les panneaux cadrés a Langon de Provence se posent sur des rails aluminium fixés a la charpente de la toiture.

- La conception du systéme permet une ventilation latérale des panneaux, ce qui diminue les pertes de rendements.
- L’étanchéité est assurée par des angles pré-montés. Cette exclusivité Europ-Solar est I aboutussement 2

de 75 ans d’expér s dans la fabrication de systémes d’accroche et d’étanchéité pour la
toiture. Productlon a Langon de Provence. PASS-Innovation et ETN en cours.

EusS Tuile 250 Wc :
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Les modules distribués par Europ-Solar sont fabriqués dans les usines certifiés ISO 9001. lls sont conformes aux
normes internationales : CE, IEC 61215&61730 et TUV Safety class. Garantie produit de 10 ans. Garantie de
production : 90% sur 12 ans, 80% sur 25 ans. Module photovoltaique réféerénce chez UNIFERGIE
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- Le systéme a été congu pour les toits inclinés a partir d'une pente de 4,5° ou 8%.
- La pose des panneaux se fait par simple emboitement, les uns a la suite des autres sur un rail porteur assurant
une installation trés rapide. U

€2 Caractéristiques techniques
EUS Tulle INTEGRASOLAR®

- Le systéme de fixation est intégré aux lamines PV en usine par procédé industriel.

- Diminution des risques d'exposition des installateurs sur la toiture.

- Diminution importante des colts d'installation.

- Le systéme posseéde un élément de sécurité d’anti arrachement au vent.

- Le systéeme permet d'enlever séparément chacun des panneaux photovoltaiques sans retirer les autres.

- Systeme de refroidissement intégré par entrée d'air en partie basse de l'installation, et sortie latérale.

- Systéme de fixation prévu pour un refroidissement par eau. Assure simultanément le nettoyage des panneaux (idéal
pour les toitures a faible pente). En option.

- La forme particuliére du systéme d’intégration (sans surépaisseur en partie basse du panneau) facilite le glissement
de la neige, I'écoulement des eaux et assure ainsi un nettoyage optimum.

- Le systéme peut remplacer tout type de couverture et assure une haute étanchéité.

- Le systéme est éligible a la prime d'intégration au bati (0,51€)

- Le systéme a été congu aussi bien pour des petites installations que pour les batiments industriels.

- Possibilité de recouvrir les puits de lumiére par des panneaux transparents intégrés parmi les panneaux photovolta-
iques garantissant le passage de la lumiére et une intégration parfaite.

- Les profilés et les composants utilisés sont recyclables et garantissent une longévité maximale grace a leur haute
résistance a la corrosion (Profilés en aluminium, vis Inox, Silicone garantie 25 ans)

- Ce systeme offre une esthétique parfaite, grace aux finitions hautes et basses exclusives Europ-Solar

Pour nous wwwtla@zdeebdbraloen/ contact. ht ml T
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@ Europ-Solar

£ Europ-Solar

wooy  Oysteme d'intégration
- EuS Bac

Le systéme d'intégration EuS Bac est une innovation développée par Europ-Solar.
EuS Bac offre de nombreux avantages pour I'installateur, ainsi que la garantie pour
le client final d’une installation robuste et étanche dans le temps.

@ Etanchéité garantie
@ Fixation et pose simplifiées
@ Rapidité d'installation

Fabriqué en France, EuS Bac fait la différence :

- Le rail aluminium congu par Europ-Solar est fabriqué dans le sud-ouest de la France. Le rail peut étre
installé horizontalement sur n'importe quel bac acier existant. -

- La fixation du rail au bac est assurée par des rivets étanches. Les rivets garantissent la robustesse des points
d’'accroche des rails alu, qui servent de support aux panneaux photovoltaiques. Le risque de fuites est ainsi nul, et la
résistance a I'arrachement est garantie.

- Les plaquettes de fixation des panneaux aux rails, s'installent
et se retirent facilement. L'installation et la maintenance des
panneaux sont ainsi simplifiées.

L’épaisseur de 0,75mm des bac acier, évite la déformation de I'onde au passage d'une personne, et rigidifie la toiture
sur toute la largeur du champ photovoltaique.

Le systéeme EuS Bac est congu pour étre utilisable, en zone 4 et sur des pentes supérieures a 10%, sous validation
technique Europ-Solar. PASS-Innovation en cours. Conforme DTU, régles neige et vents.

Lacenecaleom, enseigne de |l a soci® ® | NHEXIS. 06 Bis rue de | 'oiseVYi re
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£ Caractéristiques techniques

Retrouvez d'autres informations sur www.europ-solar.com

Bac acier

- Bac Arcelor 8.125.25 T ou 4.225.35 avec le rail dans le fond du bac TN T T\
- Dimensions : de 1,8ml (kit 3kWc) & 12,80ml (grandes installations) L= = 100

- Epaisseur : 0,75mm | Poids : 6,98 kg/m? Bac Arcelor 4.225.35 : :

- Bac laqué (25pm ou 34pum), avec ou sans feutrine N N

Bac Arcelor 8.125.25T :

- Vis de fixation du bac a la toiture non fournies (sur demande) y £= 2
- Finitions au faitage et latérales : pliage galva laqué
- Finition basse : angles prémontés avec plomb serti ’
- Voir documentation annexe pour les finitions Europ-Solar
Solin haut Angle droit

Le rail sert de support de fixation entre les panneaux et le bac. Il peut s'installer horizontalement sur tous les bacs acier
du marché ou verticalement dans le fond du bac si l'onde est inférieure a 38mm.

Rail de fixation aluminium :
92

Caractéristiques du rail aluminium :

- Longueur : 2 m, en aluminium 6060 T6 anodisé 15um =y g
- Espace nécessaire a la dilatation entre chaque rail : 2mm g i i

- Fixation rail/bac (rivets étanches), et fixation rail/panneau (plaquettes)

- Moment quadratique 1x=14.96cm* ly=40.51cm* 58

Plaquette superieure Plaquette infénieure :

Caractéristiques des plaquettes de fixation :
- Plaquette supérieure en Alu (L=52mm |=40mm ép =15,5mm)

- Plaquette inférieure en Inox 304, avec ressort bloquant % ' i
(L=48mm |=30mm ep=10mm) ] Al
- Vis de liaison 6 pans BTR 304 (L=60mm, d=8mm) ? ¥ el {L_ ‘

Rivets étanches

Létanchéité est assurée grace aux rivets de fixation étanches qui se placent au centre du rail alu aprés avoir percé un
trou de 5mm dans le rail et le bac. La largeur du rail permet le passage d'une riveteuse électrique.

- Etanchéité garantie 20 ans sous 3 cm d'eau
- Tenue a l'arrachement : 250 kg
-D=48mmd=27mm |=10mm

- Rivet aveugle étanche, type ouvert, en Inox
- Fixation avec une riveteuse manuelle ou automatique (non fournie)

Installation rapide

EuS Bac sinstalle rapidement et surement grace au triptique : rails alu, rivets | Outils nécessaires :

étanches et plaquettes. Deux rails suffisent pour fixer deux panneaux photovolta- |- 1 scie & métaux

iques en portrait avec un maximum de six rivets par rail. - 1 perceuse + foret métal 4,9mm
- 1 riveteuse (manuelle ou auto)

Vous gagnez du temps en diminuant le nombre de points d’accroche tout en |- 1 clé 6 pans N°6

assurant la pose et I'étanchéité en une seule fois grace aux rivets étanches.

Pour nous wwwtlagzd¢®ebdbraloen/ contact. ht ml (*)
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Ki't photovoltapgque EuUS

| nt ®grati on avec bac acier

Le Kit photovoltaique 3kWec distribué par Europ-Solar est idéal pour réaliser une installation de qualité, en un minimum
de temps. Adapté et préparé a Langon de Provence pour chaque chantier, le kit Europ-Solar est disponible en mode
portrait ou paysage.

Modules PV

- 16 panneaux photovoltaiques monocristallin EuS 185 Wc¢

- Modules de 1580x808x45mm

- Puissance nominale de 185Wc (+/- 3%)

- Connectique MC 4 et Céble de liaison PV vers onduleur (4mm?)
- Cadre alu sur fond blanc ou cadre noir sur fond noir

Voir la documentation technique “Module Solaire EuS 185"

Garantie produit de 10 ans A

Garantie de production : 90% sur 12 ans, 80% sur 25 ans TUV | G
QUALITE QUALITE

Intégration

Le systéeme d'intégration proposé est celui développé par
Europ-Solar. De fabrication frangaise, EuS Bac assure au
client final, une installation robuste et étanche.

Voir la documentation technique “Systéme d'intégration EuS Bac”

Europ-Solar recommande les onduleurs IngeconSun Lite
3TL de chez INGETEAM. Les caractéristiques techniques et Ingeteam
la garantie fabricant de 20 ans vous assure une production

constante. W
V=

D‘au;res marques comme SMA ou Ma.sgce.wolt vous sont /‘ASTERVOLT .
aussi proposees (sous réserve de disponibilité).

Coffret électrique AC/DC

- Coffret électrique de marque ABB
- Disjoncteur différentiel 16A avec Vigi 30mA
- Parafoudre 15kA avec disjoncteur

Lacentcaleom, enseigne de |l a soci® ® | NHEXI S. 06 Bis rue de | "' ois#MJ re
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EuS

Ce Kit photovoltaique fabriqué par Europ-Solar est idéal pour réaliser une installation discréte et intégrée a toutes les
toitures. Les finitions garantissent une étanchéité parfaite, tout en gardant un rendement optimum gréace a la ventila-

tion latérale des panneaux. Produisez de I'électricité en toute sérénité!

Modules PV

- Panneaux photovoltaiques monocristallin Haut Rendement

- Modules Flash testés et numérotés individuellement

- Puissance nominale de 185Wc (72 cells) et 250Wc (96cells)

- Connectique MC 4 et Cable de liaison PV vers onduleur (4mm?)
- Cellules sur fond blanc ou noir (Black Black)

- Référencé Unifergie, CE, TUV, IEC 61215.

Garantie produit de 10 ans
Garantie de production : 90% sur 12 ans, 80% sur 25 ans

Intégration renforcée

- EuS Tuile utilise le systeme d'intégration INTEGRASOLAR
fabriqué et assemblé en France avec les meilleurs composants.

- Les angles pré-montés (exclusivité Europ-Solar) solidarisent
I'ensemble des finitions hautes, basses et latérales du kit.

- lls garantissent une intégration et une étanchéite parfaite.

- Chaque panneau est emboité dans un rail sur toute la longueur du
panneau. La toiture et la structure sont ainsi renforcées.

Onduleur

Les onduleurs IngeconSun Lite de chez INGETEAM vous assurent
une production constante. Fabricant Espagnol depuis plus de 40
ans, INGETEAM propose une extension de garantie de 20 ans.

Coque en aluminium IP65. Témpérature max 60°C.
Enregistrement des données sur 3 mois.

Coffret électrique AC/DC

- Coffret électrique AC et DC de marque ABB
- Disjoncteur différentiel 100A
- Parafoudre avec disjoncteur intégré répondant aux normes de 2011.

ABB fabricant mondial de matériel électrique, met toute son expertise

au service de I'énergie solaire photovoltaique.

Al

TUV .

QUALITE QUALITE

Ingeteam

Pour nous wwwtlazd¢ewebraloen/ contact. ht ml
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@ Europ-Solar

dule | V lque a ba ( ‘ I nocristallir I
Le module photovoltaique EuS Tuile 185 est cadré par Europ-Solar en France. Il bénéficie des plus grandes attentions

lors de la fabrication de ses cellules et de son assemblage. Chaque module est identifié et Flash testé. La maitrise la fab-
rication des cellules permet de proposer une garantie produit de 10 ans, 90% sur 12 ans et 80% sur 25 ans.

Généralités Applications

Module Photovoltaique Haut Rendement composé de - Pavillons résidentiels connectés au réseau

72 cellules en silicium monocristallin 125 x 125 mm con- - Batiments industriels

nectés en série, qui offre une puissance nominale de - Batiments agricoles

185 Wc (+/- 3%) et un rendement de plus de 14,5%. - Batiments administratifs

Les modules sont protégés des intempéries a laide Ce panneau s'intégre parfaitement dans le plan de
d'une plaque de verre traitée anti-reflets a faible teneur la toiture, et le systtme répond a la notion
en oxyde de fer; une résine EVA et un cadre aluminium. d'intégration totale.

Caractéristiques
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Garantie et qualité :

Les modules distribués par Europ-Solar sont fabriqués dans les usines
certifieés ISO 9001. lls sont conformes aux normes internationales : CE,
IEC 61215&61730 et TUV Safety class.

Garantie produit de 10 ans
Garantie de production : 90% sur 12 ans, 80% sur 25 ans
Module photovoltaique référéncé chez UNIFERGIE
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